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AS271-D

Innensirene 1 Ton, weiB mit Blitz VdS Nr. G 197066

AS271-D Innensirene mit Blitzleuchte

VdS anerkannte Innensirene mit Blitzleuchte, 1 Ton Ausfiihrung
Leistungsmerkmale:

- Asthetisches Design

- Niedriger Stromverbrauch

- Vertikal oder Horizontal montierbar

- Sabotagekontakt

VdS Nummer: G 197066

Einzelheiten

o Asthetisches Design

* niedriger Stromverbrauch

e Vertikal oder Horizontal montierbar
* Sabotagekontakt

¢ VdS-Anerkennung G197066



AS271-D

Innensirene 1 Ton, weiB mit Blitz VdS Nr. G 197066

Technische Spezifikationen

General
Accessory group Siren
Type Indoor siren

Sounder output (dB @
distance)

108 dB at 1 m (typical)

Electrical

Power supply value

10.0 bis 14.2 VDC

Operating voltage

10 bis 14.2 V

Current consumption

120 mA bei 12 VDC (typisch)

Physical

Colour White

Material ABS
Environmental

Operating temperature -25° bis +55°C
IP rating P31
Regulatory

Certification Vvds
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Als innovatives Unternehmen behélt sich Kidde Global Solutions das Recht vor,
Produktspezifikationen ohne Ankindigungen zu andern. Fir die aktuellsten Produktspezifikationen,
besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere
Vertriebsmitarbeiter.
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