
RF352I4
Pilot radiowy, 2 przyciski, 433MHz

Szczegóły

Praca w paśmie 433MHz

Podstawowe funkcje - Zazbrojenie / Rozbrojenie (2 przyciski)

Zasilanie - 12V bateria litowa

Zasięg - do 150m w przestrzeni otwartej, typowo ok. 30m

Uniwersalny

Ten bezprzewodowy pilot udostępnia użytkowi dwa przyciski

sterujące. Może być stosowany do sterowania pracą central

alarmowych produkcji KGS: ATS Master, Advisor Advanced oraz

NX-10. 

Funkcje przycisków mogą być programowane, najczęściej stosowane

są do zazbrajania i rozbrajania obszarów lub do przełączania stanu

wyjścia (np. w celu otwarcia bramy). 

Jest to rozwiązanie wręcz idealne dla osób, które nie chcą lub nie

mogą zapamiętać swoich kodów dostępu i w sytuacjach, gdzie

stosowanie klawiatur / czytników jest niewygodne.

Niezawodna, ekonomiczna praca

Ekonomiczne zasilanie przy pomocy baterii litowej gwarantuje

wieloletnią pracę pilota. Może współpracować z wieloma typami

modułów radiowych 433MHz produkcji KGS, przeznaczonych do

central ATS Master, Advisor Advanced, NX-10 oraz uniwersalnych.
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Specyfikacja techniczna

General
Accessory group Key Fob
Type Two button

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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